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Kraftwerks-Kapazitäten (in GW) Süddeutschland

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz 2017 2025

Netto ïKraftwerksleistung
davonkonventionell
(Summe der verfügbaren Kraftwerke, inklusive KWK und 3,3 GW Pumpspeicher (PSW))

66

28

78,5

21,5

ErneuerbareKapazitäten (NEP 2019-2030Szenario B (2025)) inkl. 

Laufwasser, ohne PSW)
38 57

Gesicherte Nettoleistung  (Netto-Kraftwerksleistung abzüglich Revisionen,

Kapazitäten für Systemdienstleistungen, Reduktion Wasserkraft, incl. 5% Wind, 0% Solar, ohne

PSW) 

29 23,5

Jahreshöchstlast  (max. Stromverbrauch an einem Winternachmittag) 38 40

Transportbedarf zur Jahreshöchstlast (ohne Transitstrom) 11 16,5

VorhandeneTransportkapazitäten nach EnLAG

Differenz zur Höchstlast
23

(+12)

27 
(+10,5)

Übertragungskapazitäten
ĂStroml¿ckeñ S¿ddeutschland

Daten für Transportkapazitäten:

BVMW (eigene Studie)



Transport-Kapazitäten zwischen Nord und Süd

2016 2025

Hochspannungstrassen (380 kV) [GW] 23 27

Gleichstromtrassen (500kV) [GW] - 8

Stromerzeugung Süddeutschland [TWh] 186 152

Stromverbrauch Süddeutschland [TWh] 228 240

ĂStroml¿ckeñ S¿ddeutschland [TWh] -16 -88

Transportkapazität 380 kV nach Süddtl. [TWh] 200 257

Transportkapazität 500 kV HGÜ nach Süddtl. [TWh] - 57
Daten für Transportkapazitäten:

BVMW (eigene Studie)

ĂStroml¿ckeñ S¿ddeutschland

Übertragungskapazitäten



ĂStroml¿ckeñ S¿ddeutschland

Aussage 2015: ĂOhne HGÜs Zusammenbruch der 

Netze bei mehr als 30 Prozent EE-Stromñ

2018: Keine HGÜ; 39 Prozent EE-Strom:

kein Netzzusammenbruch

Transportkapazitäten auch ohne Neubau 

der HGÜ-Trassen ausreichend!
(2GW SW-Kuppelleitung verschenkt)

Übertragungskapazitäten



H
Inversionswetter

im Winter

Winter:

Inversion

Hochnebel, Nebel in Mitteleuropa, 

Sonne auf den Bergen

Sommer:

Hitzewelle, Dürre

T
Blockierende Wetterlage

Omega-Wetterlage

ăDunkelflauteò



Betrachtungszeitraum:

67 Jahre

Jeweils 1.Oktober ï31.März

Potential für Windstromeinspeisung 

< 10%

Tagesmittel Wind <= 3 m/s

Windmagerzeiten 

Herbst/Winter

1951-2017
Schwerin

Lindenberg

Düsseldorf

Erfurt

Augsburg

Winddaten: dwd

Hamburg
Bremerhaven

Würzburg

Hannover



Windmagerzeiten Herbst/Winter

1951-2017

Winddaten: dwd
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ăDunkelflauteò Winter 1972/73
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Windgeschwindigkeit Tagesmittel [m/s]

1.12. 15.12. 29.12. 12.1. 26.1.

insg. ca. 28 Tage in großen Teilen Windstille

Anlauf-

schwelle

3 m/s bei 

10 m für

4,5 m/s auf 

100m 

Naben-

höhe

Winddaten: kachelmannwetter.com



Bedarf: 51 TWh*
gesicherte Strommenge: 18 TWh

es fehlen: 33 TWh

gesicherte Leistung: 28 GW
Bedarf: 80 GW

es fehlen: 52 GW

28 Tage Dunkelflaute

kalkuliert auf deutschen Jahresverbrauch von 660 TWhin 2050*



Szenario: ăBatterieò Skandinavien

gesicherte Leistung: 28 GW
Bedarf: 80 GW

es fehlen: 52 GW

28 Tage Dunkelflaute

20x Trasse durch Nordsee

20x Trasse nach Dänemark/Schweden

20x ăHG¦ a 2GWò


